Produktinformation Sauna Sahib 2
Artikel-Nr. 75884

Licht-Dachkranz Saunatur
mit Licht-Dachkranz Energiespartir Holztir gedammt

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuerger ét Easy
Bio

57cm
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Innenmald Breite 225cm

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Grundflache 4 m2

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2330%x1260x680x368,1

Bank 2 Tiefe 57cm

AuBBenmal Breite 264 cm

Bauweise vormontierte Elemente

Ofenschutz Tiefe 5lcm

extern Easy Bio

nordische Fichte

4

Ofenschutz H6he 80cm

Wandstarke 38 mm

Tur Scheibenfarbe klar

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Durchgangsmal Breite 64 cm

Tarart Holztlr mit Isolier glas, war megedammt

Umbauter Raum 6,8 m3



SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

DACHKRANZ

- - g 01 Aus nordischer Fichte

/ |—_——— ()7 7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

03 Individuell platzierbar

OFENSCHUTZGITTER
SUPERIOR
07 Aus hochwertigem Espenholz

02 Besonders glatt gehobelt
03 Bietet optimalen Schutz

04 Exklusive Optik

ENERGIESPARTUR

01 Tirrahmen aus Massivholz
02 Waérmegedédmmte Holztiir mit
klarem Isolierglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Rollverschluss



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

7 KW
Rio-Ke

Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)
TOV und VDE gepriift

Feueraluminierter Innenmantel
Rickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl
MaBe (BxHxT):

41 x 50 x 37 cm
Heizleistung: max. 110 °C

Optional mit affrakiivem
Dachkranz einschlieBlich
3 LED-Spots

Inkl. Bainken ous hochwertigem
Espenholz
Exira breite Oberliege mit

62 cm Breite

38 MM

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsachlichen Artikel ab.

Verdampfereinheit mit Ablauf
(Fillmenge: 4 Liter)
Bodenblech mit Tropfschale
Wassermangeliberwachung
Inkl. Kleiner Schale fir
atherische Ole

Easy Bio Stevergerét
Stufenloses umschalten der
Temperatur

Einstellung der Luftfeuchtigkeit
Zwei Sensoren-Technik zur
Temperaturmessung
Alleskénner: klassisch
finnische Sauna und

Dampfsauna

* Modernes SteckSchraubsystem
aus 38 mm starken Bohlen

* Konstruktion aus naturbelassener,

langlebiger, nordischer Fichte

Turrahmen aus Massivholz

Tirbeschlage mittels Exzenter
justierbar

« Ofenschutz aus
hochwertigem Espenholz

8 mm Saunafir aus Sicherheitsglas

Bewdhrie Mognetverschlusstechnik

MADE IN
GERMANY

38 MM MASSIVHOLZ

071 Einfache Montage

02 Doppelte Nut- und Federverbindung



Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



