Produktinformation Sauna Sahib 2
Artikel-Nr. 75894

Saunatir Saunaofen
Graphit Ganzglastiir 9 kW finnisch Ofen + Steuer ger &t
Easy Finnisch

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz
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Innenmaf Breite 225cm

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Grundflache 4m?2

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 2330x1260x680x368,1

Bank 2 Tiefe 57 cm

Einstiegsart Eckeinstieg

Tur Scheibenfarbe graphit

51 cm

o o
-+ -
D D
] ]
[%2] %]
[¢] [¢]
> >
oy e
— —
N N
o 4
=
@ e
[¢]
o

60 cm

Espe

vs)
)
5
=
<
2
@
=
=8

175cm

—
ot
T
O
=
(0]

Innenmafd Hohe 200 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2000x230x150x15,5

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Anzahl Banke 3 Stk.

Durchgangsmal Breite 64 cm

Typ Ofen 9 KW externe Steuerung

Umbauter Raum 6,8 m3
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DACHKRANZ

Aus nordischer Fichte

0

mit LED-Lampen

()2 75 Watt Strahler

03 Individuell platzierbar

—




+ Opional mit atirakiivem
Dachkranz einschlieBlich
3 LED-Spots

« Inkl. Banken aus hochwerligem
Espenholz

« Exira breite Oberliege mit
62 cm Breite

GRAPHIT GANZGLASTUR
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Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links

anschlagbar

Tirbeschlége justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

Modernes Steck-Schraubsystem
aus 38 mm starken Bohlen
Konstruktion aus naturbelassener,
langlebiger, nordischer Fichte

8 mm Sounatir aus Sicherheitsglas
Tirrahmen aus Massivholz
Bawshrie Magnetverschlusstachnik
Tirbeschlage mittels Exzener
justiorbar

Ofenschutz aus
hochwertigem Espenholz

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatséchlichen Artikel ab.

OFENSCHUTZGITTER

SUPERIOR

Aus hochwertigem Espenholz

Besonders glatt gehobelt

Bietet optimalen Schutz

Exklusive Optik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

Inkl. 18 kg Saunasteine
(Dicbas)

Klassisch finnischer
Saunabetrieb

TOV und VDE geprift

Feueraluminierter Innenmantel
Riickwand und
Elektroanschlusskasten aus
feveraluminiertem Stahl
MaBe (BxHxT)

41 x 50 x 37 cm

Easy Finnisch Stevergerdt
Stufenloses umschalten der
Temperatur

Anschluss fir
Kabienenbeleuchtung
Zwei Sensoren-Technik zur
Temperaturmessung

MaBe (BxHxT):

23,5% 19,5 x 7,5 cm



SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



