Produktinformation Saunahaus Cuben mit Vorraum
Artikel-Nr. 80796

Naturbelassen ohne Ofen

Bank 1 Tiefe 57cm

Seitenhdhe 208 cm

Dachbreite 276 cm

Innenmafd Hohe Gesamt 202 cm

Vorraum m?2 2,00 m2

Innenmafl Hohe Sauna 180 cm

Bank 2 Tiefe 57cm

Spiegelbar Innenleben ja

Ofenschutz Tiefe 51cm

Spiegelbar nein

Ofenschutz Breite 60 cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

Tur Hohe 183 cm

Durchgangsmal Breite 180 cm

Bauweise Steck-Schraub-System

FuBbodentyp Massivholz

Innenmalfd Breite Gesamt 264 cm

Innenmalfd Breite Vorraum 264 cm

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Umbauter Raum 142 m3

Tarart Ganzglastir

Tur Breite 111,5¢cm

Dachtiefe 276 cm

Dachflache 7,6 m2

Bedarf Dachfolie (Stk.) 3
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LANGFRISTIGER SCHUTZ
40 x 60mm Fundament Balken
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Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.
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Doppelte Nut und Feder-Verbindung | <
bietet perfekten Sitz durch modernste )
Frastechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem

Fichtenholz gehobelt {
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



