Produktinformation

Anbaudach
ohne Anbaudach

Durchgangsmaf Héhe
Innenmalf Tiefe
Tir Breite
Schloss
Innenmalf Breite
Dachtyp
AuRRenmal Breite
Dachbreite
Dachflache

Tir Hohe
Schneelast
Material

Gartenhaus Kandern 9
Artikel-Nr. 82992

Farbe
Naturbelassen

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg

Dach Materialstarke
Wandstarke

Tur Scheibe Material
Durchgangsmal? Breite
Firsthéhe
Sockelmal Breite
Sockelmaf Tiefe
AuRenmal Tiefe
Dachform
Dachneigung
Umbauter Raum
Farbe

Grundflache

Bedarf Dachfolie
Dachtiefe
Seitenhdhe

170 cm

294 cm

70,5cm

Zylinder schloss mit 3 Schltisseln
354 cm

M assivholzdach
364 cm

396 cm

12,4 m2

176,5cm

75 kg/m2
Nordische Fichte
3700x1170x500x1200
16 mm

28 mm
Kunstglas

140 cm

222 cm

360 cm

300 cm

304 cm

Pultdach

30

22,9 m3
Naturbelassen
10,8 m2

4 Rollen

332cm

194 cm



28 MM

*  Dach aus Massivholz
* Weite Dachiberstinde
bieten Witterungsschutz

28 mm starkes Steck-
Schraubsystem

Wasserabweisende

Profilierung

©  Inkl. Tir mit Zylinder-
schloss und 3 Schlisseln

o lichtousschnitte aus
bruchsicherem Kunsiglos

Immer inkl. kesseldruckim-
pragnierter Bodenbalken
fir einen langfristigen
Schutz gegen aufsteigende
Faulnis

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




" LANGFRISTIGER SCHUTZ
~ 40 x 60mm Fundament Balken

KDI UNTERLEGER

Fundamentplan ohne Boden (in mm)

2400

3600

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




28mm PROFILE

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




