Produktinformation Sauna Jarin
Artikel-Nr. 85642

Saunatir Saunaofen
anzglastir 9 kW finnisch Ofen + Steuerger at =5
Easy Finnisch
Farbe Dachkranz
Naturbelassen mit Dachkranz
Bank 1 Tiefe

Kopfstlitze Material

Bank 3 Tiefe 52cm

Verpackungsmafie mm/Gewicht kg 560x460x460x17

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Spiegelbar ja

Innenmafd Hohe 192 cm

Innenmaf Breite 181cm

Bank 2 Tiefe 57cm

Bauweise vormontierte Elemente

Durchgangsmal Héhe 173 cm

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 860x560x430x35,5

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 1920x810x270x45

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg 1920x800x270x45

Ofenschutz Breite 60 cm

Ofenschutz Material nordische Fichte

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 1920x800x290x38

Tur Hohe 175cm

Wandstéarke 68 mm

Tur Scheibenfarbe klar

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Tarart Ganzglastir

Ofensteuerung extern Easy Finnisch

Offnungsrichtung Tur rechtsund links anschlagbar



Typ Ofen

9 KW externe Steuerung

Anzahl der Kopfstiitzen 1 Stk.

AuBBenmal Breite

210cm

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe
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KLARGLAS GANZGLASTUR

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Turbeschlige justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

« Inkl. 18 kg Saunasteine
* Klassisch finnischer

« TV und VDE geprift

* MaBe (BxHxT):
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SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

7

« Easy Finnisch Stevergert

(Dicbas) * Stufenloses umschalten der

Temperatur

Saunabetrieb

Temperaturmessung
* MaBe (BxHxT)
23,5195 x75 cm

anschlusskasten aus

feveraluminiertem Stahl

41 x 50 x 37 em
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42mm starke Mineraldammwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5mm
Spezial-Softline-Profilholz
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




