Produktinformation Sauna Malin
Artikel-Nr. 85660

Saunatar Dachkranz LRSI
Klare Ganzglastiir ohne Dachkranz S e

Saunaofen

9 kW finnisch Ofen + Steuer ger &t
Easy Finnisch

Bank 1 Tiefe 57cm

Kopfstiitze Material Espe

Bank 3 Tiefe 52 cm

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Innenmafd Hohe 192 cm

AulRenmal Hohe 198 cm

Einstiegsart Eckeinstieg

Durchgangsmafd Hohe 173 cm

Material Nordische Fichte

AuBBenmal Tiefe 196 cm

Sitzplatze 5

VerpackungsmafRe mm/Gewicht kg 1920x800x290x38

Tur Hohe 175cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2250x1230x860x365

Umbauter Raum 74m3

Grundflache 4,2 m?

Tarart Ganzglastir

Ofensteuerung extern Easy Finnisch

Offnungsrichtung Tur rechtsund links anschlagbar

Anzahl der Kopfstiitzen 1 Stk.



Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



DIE BESONDERHEITEN UNSERES

« Inkl. 18 kg Saunasteine
(Diabas)

* Klassisch finnischer

Saunabetrieb
« TOV und VDE geprift

* Feueraluminierter Innenmantel

* Rickwand und

Elekiroanschlusskasten aus

feveraluminiertem Stahl
 MaBe (BxHxT)

41 x 50 x 37 cm

740 Ofr

* Easy Finnisch Stevergeréit
* Stufenloses umschalten der

Temperatur

* Anschluss fir

Kabienenbeleuchtung

* Zwei Sensoren-Technik zur

Temperaturmessung

* MaBe (BxHxT):

23,5x 19,5 x 75 cm

SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

KLARGLAS GANZGLASTUR

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschlége justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik




