Produktinformation Sauna Malin
Artikel-Nr. 85661

Saunatur Dachkranz
Klare Ganzglastir ohne Dachkranz S

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuerger &t Easy
Bio

Bank 1 Tiefe 57cm

Kopfstiitze Material Espe

Bank 3 Tiefe 52 cm

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Innenmafd Hohe 192 cm

AulRenmal Hohe 198 cm

Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung

Bauweise vormontierte Elemente
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extern Easy Bio
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2250x1230x860x365
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7,4 m?3

c
3
o
m
=
@
Y
@
c
3

4,2 m?2

@)
=
c
>
o
==
Q:
o
>
[¢)

Ganzglastir
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Durchgangsmal? Breite 64 cm

Anzahl der Kopfstiitzen 1 Stk.



Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frastechnik.

40mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt

KLARGLAS GANZGLASTUR

724 Tirrahmen aus Massivholz

02 8 mm starkes Einscheibensicher-
heitsglas

03 Rechts und links anschlagbar

| §
SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

04 Tirbeschlage justierbar

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

7 kW
Bio—Kombi

(Diobos)
« TOV und VDE geprit

finnische Sauna und

* Heizleistung: mox. 110 °C
& Dampfsauna

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe



Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




