Produktinformation Sauna Sahib 2
Artikel-Nr. 85740

Saunatir Licht-Dachkranz
Klare Ganzglastir mit Licht-Dachkranz

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuerger ét Easy
Bio

57cm

[o0)
Q
=]
=
=
=
]
==
[©]

L
@
Q
[9)
=2
£
N
o

w

oy}
o
5
x~
w
=
o)
@
o
01
N

Innenmald Breite 225cm

Position Tir und Zuluft tauschbar nein

Grundflache 4 m2

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2330%x1260x680x368,1

Bank 2 Tiefe 57cm

AuBBenmal Breite 264 cm

Bauweise vormontierte Elemente

Ofenschutz Tiefe 5lcm

extern Easy Bio

nordische Fichte

4

Ofenschutz H6he 80cm

Wandstarke 38 mm

Tur Scheibenfarbe klar

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Anzahl Banke 3 Stk.

Offnungsrichtung Tur rechts und links anschlagbar

Umbauter Raum 6,8 m3



38 MM

Optional mit aftraktivem
Dachkranz einschlioBlich
3 LED-Spots

 Modernes Steck-Schraubsystem
aus 38 mm starken Bohlen

* Konstruktion aus naturbelassener,

langlebiger, nordischer Fichte

* 8 mm Saunalir aus Sicherheitsglas
* Tirrohmen aus Mo:

olz

« Bewahrte Magnetverschlusstechnik

« Tirbeschlage mittels Exzentor
justierbar

Inkl. Banken us hochwer
Espenholz

Extro breite Oberliege mit
62 cm Breite

« Ofenschutz aus
hochwertigem Espenholz

SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH




MADE IN

GERMANY

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

7 kW O

38 MM MASSIVHOLZ

* Verdampfereinheit mit Ablauf
3w—K ‘afen (Fillmenge: 4 Liter) - 1
+ Bodenblech mit Tropfschale
« Inkl. 18 kg Saunasteine Wassermangelberwach
. geliberwachung .
Diabos) g’ + Inkl. Kleiner Schale fir o1 Elnfrerlio Mertiege
* TOV und VDE gepriift Gtherische Ole <
« Easy Bio Stevergerdt
« Stufenloses umschalten der 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
« Feveraluminierter Innenmantel
 Rlikwand und Temperatur
vekwond un « Einstellung der Luftfeuchtigkeit
Elekiroanschlusskasten aus {
* Zwei Sensoren-Technik zur
feveraluminiertem Stahl —
« Mabe ExtHT} Temperaturmessung
M" 550 s « Allesksnner: klassisch
xR xAsem finnische Sauna und
* Heizleistung: max. 110 °C
Dampfsauna {
{
g J

"
Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MalRangaben sind Zirkamafe o



