Produktinformation Sauna Fanja
Artikel-Nr. 85870

Dachkranz Saunatur

mit Dachkranz Energiespartiir Holztiir gedammt

Saunaofen

ohne Ofen

Bank 1 Tiefe 57cm

Liegeplatze 1

Innenmafd Hohe 192 cm

AuBBenmal} Hohe 202 cm

Verpackungsmafe mm/Gewicht kg 2030x1230x660x288

Durchgangsmalfd Hohe 173 cm

Material Nordische Fichte

Ofenschutz Breite 60 cm

1920x800x290x38
.. . 175cm
Ofenschutz Héhe 80cm

Innenmalfd Tiefe 136 cm

Tur Scheibenfarbe klar

Saunadach Dammung 42 mm

Grundflache 2,7m?

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Durchgangsmal Breite 64 cm

Tarart Holztir mit Isolierglas, war megedammt

Bank 2 Tiefe 27 cm
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TURPOSITION VARIABEL
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ENERGIESPARTUR
07 Tirrahmen aus Massivholz
02 Wiirmegedémmte Holztir mit

Klarem lIsolierglas

03 Rechts und links anschlagbar

04 Rollverschluss
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68 MM

Plug & Play Sm

l 68 MM ELEMENT-
] BAUWEISE

o7 Einfache Montage

I 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
03 42 mm starke Mineraldammwolle

04 Innen- und Sichiseiten mit 12,5 mm
Spezial-Softline-Profilholz

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe
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OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

07 Aus hochwertiger nordischer Fichte

02 Besonders glatt gehobelt

03 Bietet optimalen Schutz

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe
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DACHKRANZ

Aus nordischer Fichte

7,5 Watt Strahler mit LED-Lampen

Individuell platzierbar

Aw!




