Produktinformation Sauna Saja
Artikel-Nr. 85897

Saunaofen Dachkranz
3,6 kW Ofen + Steuergerat Easy mit Dachkranz
Finnisch

Saunatur

Energiespartir Holztlir gedammt

Bank 1 Tiefe 57cm

Innenmalfd Tiefe 181 cm

Umbauter Raum 4,6 m3

Spiegelbar ja

AuBenmal Tiefe 210cm

Innenmafd Hohe 192 cm

AuBBenmal} Hohe 202 cm

Bauweise vormontierte Elemente

Durchgangsmal Héhe 173 cm

Material Nordische Fichte

Ofenschutz Material nordische Fichte

Bank Material Espe

Ofenschutz Hohe 80cm

1830x150x150x11
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Tur Scheibenfarbe

vs)
)
5
=~
w
o
o)
o
o
1

vormontierte Elemente
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extern Easy Finnisch
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rechtsund links anschlagbar
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DIE BESONDERHEITEN UNSERES

PlugbPley 3,64

« Steckerfertig + Inkl. 18 kg Saunasteine

« Inkl. Kabel (Dicbas)

* MoBe (BxH]: + TOV und VDE geprit
28 x 46 x 46 cm * 230 Volt

* Kombinierbar mi Steverung
Easy P&P

* Temperaturwahl von
50-80°C
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OFENSCHUTZGITTER
CLASSIC

o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte

Ez= = » . x s 02  Besonders glatt gehobelt
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> 03 Bietet optimalen Schutz
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




DACHKRANZ

. . . 01 Aus nordischer Fichte

MADE IN

e gl 02 75 Watt Strahler mit LED-Lampen

GERMANY

03 Individuell platzierbar

68 MM ELEMENT-
BAUWEISE

o7 Einfache Montage

o —— \ N\

03 42 mm starke Mineraldémmwolle

Spezial-Softline-Profilholz

‘ 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm \ \ |

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe g



SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe ﬁ



