Produktinformation Sauna Saja
Artikel-Nr. 85914

Saunaofen Saunatir
3,6 kW Ofen + Steuergerét Easy Graphit Ganzglastir
Finnisch

Licht-Dachkranz
mit Licht-Dachkranz

Bank 1 Tiefe 57cm

Innenmaf Tiefe 181cm

Umbauter Raum 4,6 m3

Spiegelbar ja

AuBenmal Tiefe 210 cm

Innenmafd Hohe 192 cm

AulRRenmald Hohe 202 cm

Bauweise vormontierte Elemente

Anzahl Banke 2 Stk.

Ofenschutz Tiefe 51lcm

Ofenschutz Breite 60 cm

Verpackungsmale mm/Gewicht kg 1920x800x290x38

Tur Hohe 175cm

Plug & Play 3,6 KW externe Steuerung

830x460x340x30,6
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vormontierte Elemente
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Durchgangsmal Breite 64 cm

Anzahl der Kopfstiltzen 1 Stk.



SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH
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68 MM ELEMENT-
BAUWEISE

Einfache Montage
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42 mm starke Mineralddmmwolle

Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm
Spezial-Softline-Profilholz

MADE IN

GERMANY
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OFENSCHUTZGITTER
&UCEN CLASSIC
EE— “‘ o7 Aus hochwertiger nordischer Fichte
».® A E . 02 Besonders glatt gehobelt
- v, 03 Bietet optimalen Schutz
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GRAPHIT GANZGLASTUR

07 Tirrahmen aus Massivholz

AWK
02 8 mm starkes Einscheibensicher- \ ‘\\“\ 2

heitsglas \ \ \\'«\ > /
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03 Rechts und links anschlagbar \V ‘ I
¢
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04 Tirbeschldge justierbar \ \

05 Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

DIE BESONDERHEITEN UNSERES

PligbPlo 3,6k

o Steckerfertig * Inkl. 18 kg Saunasteine

« Inkl. Kabel (Dibas)

* MaBe (BxHxT) « TOV und VDE geprift
28 x 46 x 46 cm * 230 Volt

* Kombinierbar mit Steverung * Keine Elektrikerkosten

+ Keine aufwendigen Umbauten
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65,6 cm

Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



