Produktinformation Saunahaus Bosse 1 mit Vorraum
Artikel-Nr. 86162

Saunaofen Farbe
9kW BIO + Steuergerat Easy Bio  Naturbelassen

Tur
M oder ne Saunatir

VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg Breite 284 cm, Tiefe 116 cm, Héhe 85 cm

Firsthohe 235cm

Dachbreite 260 cm

Tiir Schloss glllqllrs](::rds;chloss mit Handgriff und 3

DurchgangsmaR Breite 78 cm

Typ Ofen 9 KW Bio externe Steuerung

Innenmafd Hohe Vorraum 195cm

Tur Hohe 177 cm

Material Nordische Fichte

Innenmal Breite Sauna 219cm

Ofenschutz Breite 60 cm

Bedarf Dachschindeln (Stk.) 4

Innenmald Breite Vorraum 219cm

Innenmalfd Tiefe Gesamt 261 cm

Bank 2 Tiefe 57cm

Bauweise Steck-Schraub-System

FuBbodentyp Massivholz

Innenmaf Tiefe Vorraum 73cm

Umbauter Raum 13 m3

Saunadach Dammung Mineralwolle

Einstiegsart Fronteinstieg

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Innenmafd Hohe Gesamt 215¢cm

Anzahl Banke 3 Stk.



Innenmafd Tiefe Sauna 184 cm

Tur Moderne Saunatr
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« Dach aus Massivholz inkl
Mineralwolldammung
* Witterungsschutz

k. Einfligeltir mit Zylinderschloss

und 3 Schlissen

* Lichtausschnitte ous lsolierglos

« Hauser mit Vorraum innen mit
einer bronzierten Ganzglas-
saunair

* 38 mm Steck Schraubsystem mit
Chromeline Eckverbindung

« Doppelte Nut- und Federver.
bindung

« Perfekier Nut- und Federsitz Inkl Massivholzboden

durch modernste Frastechnik o Inkl. AluTarschwelle

* Wasserabweisende Profilierung

Kariby

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsachlichen Artikel ob.



Doppelte Nut und Feder-Verbindung
bietet perfekten Sitz durch modernste
Frastechnik.

38mm Holzbohlen aus nordischem
Fichtenholz gehobelt

Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.




. LANGFRISTIGER SCHUTZ
- 40 x 60mm Fundament Balken

KDI UNTERLEGER 38mm PROFILE

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie



