Produktinformation Saunalrava 3
Artikel-Nr. 88

aunaofen
ohne Ofen

Innenmalfd Tiefe Sauna 121 cm

Umbauter Raum 57m3

Bank 1 Tiefe 52cm

Spiegelbar ja

Innenmafd Hohe Gesamt 192 cm

2 Stk.
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Ofenschutz Tiefe 50cm

Bank Material Espe

AuBenmal Tiefe 138cm

Ofenschutz Breite 46 cm

Saunadach Bauweise vormontierte Elemente

Innenmalfd Hohe Sauna 192 cm

Innenmald Breite Sauna 200cm

Sitzplatze 3

AuBBenmal Breite 216 cm



| 68 MM ELEMENT-
BAUWEISE

071 Einfache Montage

02  innenliegende Rahmenkonstruktion

03 42 mm starke Mineraldammwolle

04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm
Spezial-Softline-Profilholz

Nutzflache der unteren Liegen kann baulich bedingt geringer ausfallen.
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BRONZIERTE GANZGLASTUR

Tirrahmen aus Massivholz

8 mm starkes Einscheibensicher-

heitsglas

Rechts und links anschlagbar

Tirbeschldge justierbar

Bewdhrte Magnetverschlusstechnik

SPIEGELBARER AUFBAU MOGLICH
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MADE IN

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind Zirkamalie
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