Produktinformation GartenhausBastrup 8
Artikel-Nr. 9317

Farbe Anbaudach
Naturbelassen 2m breit inkl. Retickwand
Dachflache

Umbauter Raum
AuRRenmal Breite
Dachtiefe

Tir Breite

Schloss

Firsthdhe

Dachtyp

Innenmald Tiefe

Tir Hohe
Durchgangsmal’ Hohe
Material
VerpackungsmalRe mm/Gewicht kg
Grundflache
Dachbreite

Dach Materialstarke
Innenmald Breite
Wandstéarke

Tlr Scheibe Material
Schneelast
Durchgangsmal Breite
Seitenhdhe

Dachform
Dachneigung

Farbe

Bedarf Dachfolie (Stk.)
Sockelmaf Tiefe
SockelmaR Breite
AuRenmal Tiefe

20,5 m?2

21,6 m3

569 cm

333cm

70,5cm

Zylinder schloss mit 3 Schliisseln
220 cm
Massivholzdach
274 cm

176,5 cm

173cm

Nor dische Fichte
4100x1170x520x596
10,36 m2

604,5 cm

16 mm

364 cm

28 mm
Kunstglas

125 kg/m?2

140 cm

201 cm

Pultdach

30

Naturbelassen

6

280 cm

370 cm

297 cm



28 MM BLOCKBOHLEN-
BAUWEISE

74 Einfache Montage

02 Hohe Stabilitét der Wénde

03 Wind- und Regendicht durch Eckaus-
Klinkung

04  Passgenauigkeit der Bohlen durch
modernste Fréstechnik (CNC-Technik)

05  Wartungsfrei durch die patentierte,
direkte Verschraubung|der einzelnen
Bohlen
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Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




MADE IN

GERMANY

o1

02

03

04

28 MM WANDPROFIL

Aus nordischer Fichte gehobelt

Perfekte Frasung

Perfekter Sitz

Wasserabweisende Profilierung

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe

Dach aus Massivholz
Weite Dachiibersténde
bieten Witterungsschutz
Teilweise im Set mit

Anbaudach erhaltlich

28 mm starke Block-
bohlenbauweise
Perfekter Nut- und
Federsitz durch mo-
dernste Frastechnik
Wasserabweisende
Profilierung

DOPPELFLUGELTUR

071 Unbehandelt
02 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlisseln

03 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas

o Inkl. Doppelfligeltir
mit Buntbart- oder
Zylinderschloss und
Schlisseln

® Lichtausschnitte aus
bruchsicherem Kunst-
glas

* Patentierte 6-Plus-
Eckverbindung

*  Wartungsfrei,
wind- und regen-

dicht




KDI-UNTERLEGER

Aus nordischen Kiefernhélzern

Kesseldruckimpragnierte
Bodenbalken

03 Bieten einen langfristigen Schutz
gegen aufsteigende Féulnis

04 40 x 60 mm Bodenbalken

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten - MaRangaben sind ZirkamaRe




